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Monteringsanvisning
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Flyttbara skydd för allt du värnar om – tillverkade i Lidköping av svenskt stål! Tel 0510-180 00  |  info@baghall.se  |  baghall.se   |  Följ oss på:

Tack för ditt förtroende!

Anpassningsbar: 
Öppen, stängd eller  

med port.

Olika färger:  
Grön, grå eller röd.

Gaffelfäste för smidig för-
flyttning, eller utan gaffel-
fäste i stationär version.  

Grattis till ditt köp och tack för förtroendet att få leverera 
en svensktillverkad kvalitetsprodukt som vi är övertygade 
om ska motsvara era förväntningar. 

För bästa resultat följ monteringsanvisningen noga. 
Uppstår frågor eller funderingar i samband med  
monteringen – slå oss bara en signal!

•  Vi rekommenderar att ni förankrar båghallen i marken 
för att undvika skador, då den är ett stort vindfång.  
Använd gärna vår sats med jordspett (art.nr 29100-4).

•  Dimensionerad för att klara snölastzon 3 med god 
marginal – vilket innefattar större delen av Sverige, 
med några få undantag. Vi rekommenderar ändå att ni 
avlägsnar större snömängder från båghallen.

• Vi rekommenderar användning av skyddshandskar vid 
hantering av plåten.

Kostnadseffektiv 
byggnation.

Varje båghall levereras tillsammans med 
två hinkar med bultsatser. 

Skav- och skrapskydd 
för dina djur och fordon.

Tillbehör: Grindpaket 
och inklädnad.

Vind- och väderskydd 
för får, häst och nöt.

Högprofilplåt för 
fribärande, stabil  

konstruktion. 21
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Verktygslista

Mutterknackare

Blocknyckel 
13 mm

Stålborr 4,2 mm

8 mm hylsa till 
mutterdragare

Borrmaskin

Måttband 10 m

13 mm hylsa till 
mutterdragare

Blocknyckel 
17 mm

Popnitstång

Montering bottenbalk  
till flyttbar båghall

1 Montera ihop höger 1   
och vänster 2  sidobalk 

med rakt skarvjärn 3  för 
att få en långsida. För bästa 
resultat, montera på plant 
och vågrätt underlag.

2 Montera ihop höger 4   
och vänster 5  galv-

balk med rakt skarvjärn. 3  

3 Montera M10 U-bygel 7  
enligt bild. Låt muttrarna  

vara lösa längst ut på gängan  
så att bygeln hänger fritt.

4 Trä gaffelhylsan 8   
genom sidobalken och  

M10 U-bygeln. Gör likadant  
på båda sidor så att måttet  
mellan sidobalkarna är 
4085 mm.

5   Montera nu gavelbalk  
och sidobalkarna med 

hjälp av bockat skarvjärn. 9   
Montera utan att dra åt 
skruvarna.

6 Se till att sidobalkarna 
är parallella och att 

måttet mellan dem är 4085 
mm. Kryssmät bottenramen  
och dra åt M10 U-bygeln & 
de bockade skarvjärnen.

! Var noga och kryss-
mät konstruktionen 

innan bultförbandet dras 
åt, detta så att man har 
möjlighet att justera så 
att hallen inte blir skev.  
Skillnaden i kryssmåtten 
bör vara max 10 mm.

A  I båghallspaketet medföljer  
även fästen för jordspett. De 
monteras i de tre hålen i ändarna 
av sidobalkarna vid behov. 

M10 U-bygel 

Fäste för  
jordspett.
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Montering  
stationär båghall/XL

Montering plåt

1 Se till att båda 
sidor är para- 

llella. Placera dem  
4095 mm isär. 
Kryssmät innan 
förankring mot  
underlaget. Botten- 
ramen för stationär 
båghall sätts inte 
ihop, den fixeras 
när den bultas  
fast i underlaget,  
förslagsvis i en 
betongsockel eller 
betongplatta.

1 Plåten levereras med 
färdig hålbild och en 

standard båghall består 
av 18 st väggplåtar och 
9 st nockplåtar. Plåtarna  
sammanfogas enkelt 
med ett bultförband och 
det rekommenderas att 
man monterar båge för 
båge och i riktning som 
illustreras enligt skissen 
till höger:
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Öronen ska vara utåt.

4095

Monteringsriktning
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Montering gavel

1 Gaveln monteras med 
färdigkapade plåt-

detaljer som är anpassade 
mot båghallens form. Se till 
att börja med mitten plåten 
först och montera därefter 
de fortsatta plåtarna ut mot 
sidorna.

2 Gavelplåtarna bultas 
ihop och bultas även 

mot infästningsbalken i  
botten, då plåten blir stark i 
sig tack vare sin höga profil. 

3 Infästning mellan båg-
plåten och gaveln sker 

genom ett vinkelbleck som 
sitter i hörnet. Detta bleck 
består av fyra raka detaljer 
och tre böjar. 

4 Blecken popnitas dit 
mot plåtarna för att  

få ett stabilt och långvarigt  
montage. Vi har även lagt 
med farmarskruv som är 
självborrande, använd 
dessa om du tror det blir 
enklare för dig.
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Montering kantlist

1 Kantlisten som används 
vid främre delen på båg-

hallen kallas för klämlist. 1  
Listen nyper bra runt plåten 
och trycks enkelt dit i en  
färdig längd. 

2 Om du använder  
båghallen till hästar, får 

eller nötkreatur så rekom-
menderar vi att ni även 
monterar dit vårt förstärkta 
kantskydd. 2   
Kantskyddet består av en 
kraftig plaststolpe som 
bultas fast mot plåten med 
hjälp av 12st M8x110 skruv. 
Du behöver själv borra hålen 
genom stolpen vid montaget.
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Vid frågor i samband med monteringen – kontakta oss på tel 0510-180 00.

1 Montering av port- 
gavelbalk 4  sker 

samtidigt och på samma 
sätt som bakre gavel-
balken (Se anvisning för 
montage av mobil 
båghall på sid 4). 

2 Montera båghallens 
sidor och tak innan 

portposterna 6  monteras.  
Se till att takfästet 1  är 
nedstoppat i överkant innan 
portposten monteras. 

3 När portposterna är 
monterade ska balk 

över port 5  monteras. 
Nu lyfts takfästet 1  upp 
mot taket och låses med 
stoppbulten i portpostens 
överkant. Se till att port-
posten är lodrät i både 
x- och y-led och borra hål 
i taket för montage. 

4 Skruva åt samtliga  
bultar ordentligt. 

Montera gångjärnen 2  
och häng dit portarna. 
Justera med muttrarna 
och lås sedan.

Montering av portgavel 
och portar
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